SISTEM RADIISKIH ZVEZ ZARE, PRIROCNIKI ZA UPORABO

Osnove radijskih zvez

Ljubljana, julij 1996




Bostjan Tavcar*

Osnove radijskih zvez

Vrste radijskih postaj

Radijsko postaja je, poenostavljeno gledano, sestavljena iz oddajnika in sprejemnika. Govor, v
obliki zvoénih valov, sprejema mikrofon in ga pretvarja v sorazmerno sc spreminjajoci elcktriéni
tok oziroma napetost. Z njim moduliramo visokofrekvenéni oddajnik, tako da radijski valovi, ki
jih ta oddaja nosijo s seboj informacijo o govoru. Naloga oddajnika je pretvarjanje zvocnih
valov govorne informacije v radijske valove.

Sprejemnik sprejema radijske valove, izloci govorno informacijo, ki jo ti nosijo s seboj. in jo
prek zvoénika, v obliki zvocnih valov, posreduje poslusaleu. Naloga sprejemnika je pretvarjanje
radijskih valov v zvoéne valove govorne informacije slika 1.

Slika |: Radijska zveza

Oddajnik in sprejemnik oddajata oziroma sprejemata radijske valove prek antene. Ta je ena
izmed najpomembnejiih elementov vsake radijske postaje, saj lahko odlocilno vpliva na
kvaliteto radijske zveze. Antene profesionaluih radijskih postaj so gledano s staligéa elektriénih
karakteristik po pravilu slabe, saj proizvajalei dajo prednost dimenzijam antene in njeni
mehanski trdnosti.

Glede na nac¢in povezave oddajnika in sprejemnika na skupno anteno poznamo simpleksne in
dupleksne radijske postaje. Pri simpleksnih radijskih postajah sta oddajnik in sprejemnik
povezana na skupno anteno prek stikala (tipka PTT) Slika 2. To pomeni, da ne moreta delovati
socasno.
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SLIKA 2: Simpleksne radijska postaja

Ko radijska postaja oddaja ne more sprejemati in obramo. Uporabmk sam izbira med
sprejemanjem in oddajanjem s pritiskom na tipko PTT. Ko je tipka spustena radijska postaja
sprejema, ko je pritisnjena oddaja. Vse ro¢ne in mobilne radijske postaje v sitemu zvez ZA-RE
so simpleksne. Oddajna in sprejemna frekvenca sta lahko enaki (eno frekvenéni simpleks) ali
razliéni (dve frekvenéni simpleks). Razlika med frekvencama pri dve frekventnem simpleksu v
sistemu zvez ZA-RE je 4.5 MHz, pri tem je nizja frekvenca oddajna in visja sprejemna.

Pri dupleksni radijski postaji sta oddajnik in sprejemnik povezana na skupno anteno prek
posebneia sita - duplekserja. Ta omogoéa socasno delovanje sprejemnika in oddajnika Slika 3.
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SLIKA 3: dupleksna radijska postaja




Vse repetitorske postaje v sistemu zvez ZA-RE so dupleksne. Oddajna in sprejemna [rekvenca
dupleksne radijske postaje morata nujno biti razlicni. Razlika med njima je 4.5 MHz, pri tem je
vigja frekvenca oddajna in niZja sprejemna.

Vrste radijskih zvez

Zveza med dvema simpleksnima radijskima postajama je simpleksna. Slika 4. Pri tem sta lahko
oddajna in sprcjemna frekvenci enaki ali razliéni. pogoj je le da je oddajna frekvenca prve
postaje enaka sprejemni frekvenci druge in obratno.

V sistemu radijskih zvez ZA-RE se za ncposredne zveze med uporabniki radijskih postaj
uperabljajo izkljuéno eno frekvencne simpleksne zveze,

SLIKA 4: Simpleksna radijska zveza

Pri semidupleksni radijski zvezi, je na eni strani simpleksna, na drugi pa dupleksna radijska
postaja Slika 5. Oddajna in sprejema frekvenca sta nujno razliéni.

SLIKA 5: Semidupleksna radijska zveza

Ker lahko dupleksna radijska postaja socasno sprejema in oddaja, igra vlogo posrednika
(repetitorja). Ce jo postavimo na visjo izpostavljeno mesto. nam bo omogo€ila posredne
semidupleksne radijske zveze z radijskimi postajami tudi v primerih, ko simpleksne zveze niso
mogoce. 7 repetitorjem tako motno razsirimo obmoéje komuniciranja slika 6. Vse repetitorske
postaje v sistemu zvez ZA-RE so dupleksne.




Slika 6: Simpleksna in semidupleksna radijska zveza

Slika 7 prikazuje izradunano obmodje pokrivanja z radijskim signalom repetitorske postaje ne

Krvaveu. Izradun je narejen po 72 radialih dolzine 40 km. Kot med radiali je 3. Razdalja med
dvema tockama na radialu je 0.5 km. Zelene tocke oznacujejo vrednost polja med 35 in 45 dBu,

rdeée vedjo od 45 dBu.
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Slika 7: Izracunano podrocje pokrivanja repetitorske postaje na Krvaveu


































