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SPOZNAVANJE POMENA 
ZAŠ� ITE TELESA IN DIHAL



DELITEV OPREME ZA 
ZAŠ� ITO TELESA IN DIHAL

• OSEBNA OPREMA GASILCA 
• SKUPNA OPREMA GASILCEV



OSEBNA OPREMA GASILCA

• Gasilska delovna obleka
• Gasilska zaš � itna obleka
• Zaš� itna obutev
• Gasilska � elada
• Zaš� itne rokavice
• Podkapa
• �epna svetilka
• Gasilska pod obleka



SKUPNA OPREMA GASILCEV

• Zaš� itna maska
• Gasilski reševalni pas in gasilska 

sekirica
• Izolirni dihalni aparat (IDA)
• Zaš� itna obleka pred visoko 

temperaturo
• Zaš� itna obleka pred kemi � nimi snovmi
• Zaš� itna obleka pred radioaktivnimi 

snovmi



OSEBNA OPREMA GASILCA
Gasilska zaš � itna obleka

- Sestavljena je iz ve �
plasti.

- Eno ali dvodelna.

- Tipizacija GZS.
- Refleksni trakovi.
- Nepoškodovana in 

primerne velikosti.



Gasilska zaš � itna obleka

DEVA BRISTOL



OSEBNA OPREMA GASILCA
Zaš� itna obutev



OSEBNA OPREMA GASILCA
Gasilska � elada

• Nam varuje glavo pred razli � nimi 
stvarmi (udarci, lete � i delci, vro � ino, …)

• Tipizacija GZS.
• Narejena tako, da se lahko nastavlja.
• Vezir, ki nam varuje obraz.
• Zaveso, ki nam š � iti vrat.
• Jermen za pripetje � elade na glavo.



Gasilska � elada



OSEBNA OPREMA GASILCA
Zaš� itne rokavice

• Varujejo roke pred urezi.
• Pred mrazom.
• Nomex, Kevlar in Goratex.
• Tipizacija GZS.



Zaš� itne rokavice



OSEBNA OPREMA GASILCA
Podkapa

• Nomex.

• Varuje glavo pred 
vro � ino.

• Poznamo podkape, 
ki gredo pod masko 
ali nad masko.

• Tipizacija GZS.

• Eno ali dvoslojna.



OSEBNA OPREMA GASILCA
�epna svetilka

• Tipizacija GZS.



OSEBNA OPREMA GASILCA
Gasilska pod obleka

• Majica z dolgimi 
rokavi.

• Dolge hla � e.

• Nomex, bomba�.
• Tipizacija GZS.



SKUPNA OPREMA GASILCEV
Zaš� itna maska

• Tipizacija GZS
• Sestavni deli so:

obrazni del, vratni 
nosilni pas,naglavni 
pritrdilni pasovi, 
panoramsko 
steklo,dodatna maska, 
govorilna membrana, 
priklju � ek plju � nega 
avtomata, vdihalni
ventil, izdihalni ventil



SKUPNA OPREMA GASILCEV
Gasilski reševalni pas in sekirica
• Tipizacija GZS



IZOLIRNI DIHALNI APART 
(IDA)



IZOLIRNI DIHALNI APART 
(IDA)

• Nosilno ogrodje (nosilec)
• Naramnice
• Trebušni pas
• Tra� na spona za pritrditev jeklenke
• Jeklenka
• Nosilec reducirnega ventila
• Reducirni ventil
• Manometer
• Plju� ni avtomat
• Varnostna piš� alka
• Zaš� itna maska



REDUCIRNI VENTIL - 1 STOPNJA

• Zmanjšuje tlak iz tla � ne posode na 4 - 6 
barov. 

• V ohišju ima vgrajen varnostni -
razbremenilni ventil.

• Š� iti sistem srednjega tlaka pred 
preobremenitvijo.



Plju � ni avtomat – 2 stopnja
• Avtomatsko odmerja 

potrebno koli� ino zraka 
za dihanje.

• Pri najmanjšem kot 
najve� jem naporu.

• Deluje v sklopu z zaš� itno 
masko.

• Ima gumb za ro� no 
odpiranje (doziranje) 
dodatne koli� ine zraka.



Varnostna - signalna piš � al

• IDA ima varnostno signalno piš� al.
• Oglasi se ko tlak v tla� ni posodi pade 

na 55 barov.
• Pisk nas opozarja na minimalno 

koli� ino zraka v jeklenki.
• Ob pisku mora CELOTNA EKIPA

TAKOJ zapustiti ogro�eno podro � je.



Varnostna - signalna piš � al



REŠEVALNA MASKA



TLA� NA POSODA ZA 
STISNEJ ZRAK

Opremljena je z naslednjimi podatki:
- Tovarniška številka
- Mesec in leto izdelave
- Te�a jeklenke (tovarniška, brez ventila 

in dodatkov)
- Polnilni tlak
- Preizkusni tlak (tla � ni preizkus)
- Prostornina
- Datum in �ig tla � nega preizkusa
- Oznaka ali napis medija (O 2 ZRAK)



TLA� NA POSODA ZA 
STISNEJ ZRAK



TLAKI V TLA � NIH POSODAH

• Poznamo 200 in 300 barske 
jeklenke 

• Pri 200 barskih jeklenkah je 
minimalni tlak 180 barov ali 10% 
manj ob polne jeklenke (200 bar)

• Pri 300 barskih jeklenkah je 
minimalni tlak 270 barov ali 10% 
manj od polne jeklenke (300 bar)



SHRANJEVANJE IDA

Ida morajo biti shranjeni v suhih 
prostorih, zavarovani pred prahom, 
nesnago , visoko temperaturo in 
neposrednim vplivom sonca.

Maske morajo biti v futrolah.



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE

• Poškodbe ventilov.
• Netesnenost maske.
• Pritrditev jeklenke ali tla � ne posode.
• Pritrditev plju � nega avtomata.
• Poškodbe manometra.



PREIZKUS BREZHIBNOSTI

• Pred uporabo!
• Mese� ni pregled!
• Pol letni pregled!
• Letni servis!
• Šest letni preizkus!



ZAŠ� ITNA OBLEKA PRED 
VISOKIMI TEMPERATURAMI

• Tempex.
• Š� itijo pred visokimi temperaturami do 

1500*C dolo � en � as - 20 sekund.
• Obleke so sestavljene iz pokrivala, 

rokavic, obuvala, kombinezona ali 
dvodelne.

• Obleke so lahke ali te�ke.
• IDA se nosi pod zaš � itno obleko.
• Tipizacija GZS.





OBLEKE ZA ZAŠ � ITO PRED 
NEVARNIMI - KEMI� NIMI SNOVMI

• Za delo z strupenimi in agresivnimi 
snovmi.

• So enodelne ali dvodelne.
• Ve� slojne.
• Viton,Butil - Kav � uk in razni Polamidi.
• Ida se nosi pod ali nad obleko.
• Zadrga in zapenjala morajo biti 

plinotesna.
• Tipizaciji GZS.



Š� iti nas pred:
- Plinastimi snovmi in hlapi.
- Kislinami in lugi.
- Trdnimi nevarnimi snovmi.





ZAŠ� ITNA OBLEKA PRED 
RADIOAKTIVNIMI SNOVMI

Š� itijo pred:
• Aerosoli.
• Parami teko � ih radioaktivnih substanc.
• Omejen � as.
• Obleke so podobne kot zaš � itne obleke 

pred kemi � nimi snovmi.
• Tipizacija GZS.





SHRANJENJE ZAŠ � ITNIH 
OBLEK

• Morajo biti v suhih prostorih.
• Obleke morajo biti zavarovane pred:
• Prahom.
• Nesnago.
• Visoko temperaturo.
• Neposrednim vplivom sonca.
• Obleka naj bo obešena ali polo�ena v 

izravnalnem polo�aju.



NAPRAVE ZA ZAŠ � ITO
DIHAL

Splošna delitev naprav
• Filtrski aparati
• Cevni aparati
• Aparati s kisikom
• Aparati z zrakom



FILTRSKI APARATI

• Odstrani iz zraka škodljive snovi.  
• Pretvori v manj škodljive snovi, ki se 

lahko pojavijo v zraku.
• V zraku ne sme primanjkovati kisika.
• Filtre ne smemo uporabljati v 

silosih,kotlih, ceveh,kleteh, jaških, … .
• Razlikujejo se po namembnosti (barvi).



Filtre delimo na:
- Plinski filter
- Prašni filter.
- Kombinirani filter.



CEVNI APARATI

• So naprave za dihanje, ki delujejo 
neodvisno od zunanje atmosfere.

• Poznamo tri tipe:
• Aparat s konstantnim volumenskim 

tokom.
• Aparat s plju � nim avtomatom.
• Aparat z nadpritiskom v maski.
• Uporabnik sesa zrak iz obmo � ja, kjer je 

zrak primeren za dihanje.



- Podtlak z dol�ino cevi raste.
- Dol�ina cevi je omejena (20 m.).
- S pomo � jo ventilatorja ali ro � nim      

mehom dovajamo zrak od 20 do 50 m.
- S kompresorjem ali iz jeklenke 
dovajamo zrak nad 50 m.. 
Sestavni deli so:
- Priklju � ni del.
- Dihalna cev.
- Vezni del.
- Pritrdilni pas.
- Cev za dovod zraka.
- Cedilo - filter.



- Klin za pritrditev.
- Dihalna vre � a.
- Plju � ni avtomat.
- Srednje tla � na cev za dovod zraka.



IDA NA KISIK
Aparat R - 12 je izolacijski reševalni 

aparat z zalogo komprimiranega kisika 
in obnavljanjem izdihanega zraka. 
Sestavni deli so:

• Absorbcijska patrona z HPI 
absorbentom.

• Izdihalni ventil.
• Izdihalna cev.
• Maska ali ustnik.
• Zbiralec sline.
• Vdihalna cev.
• Vdihalni ventil.



• Izpušni ventil.
• Manometer z visokotla � nim vodom.
• Dihalna vre � ka.
• Hladilnik s hladilno soljo.
• Plju � ni avtomat.
• Reducirni ventil.
• Gumb za ro � no doziranje.
• Varnostni ventil.
• Ventil za zapiranje voda do manometra.
• Jeklenka z ventilom.
• Ohišje z naramnicami in trebušnim 

pasom.



Delovanje aparata:
- Zrak, ki ga izdihamo skozi ustnik ali 
masko, gre po izdihalni cevi in skozi 
izdihalni ventil v absorbcijsko patrono, 
od tu pa o � iš � en ogljikovega dioksida v 
dihalno vre � o.
- Pri vdihu gre zrak, obogaten s kisikom, 
iz dihalne vre � ke skozi hladilnik, vdihalni
ventil, po vdihalni cevi do maske ali 
ustnika in naprej v plju � a.
- Konstantno doziranje je 1,3 - 1,5 litra na 
minuto, kar zadoš � a za opravljanje 
srednje te�kih del.









ZAŠ� ITA TELESA IN DIHAL

VPRAŠANJA ???



HVALA ZA VAŠO POZORNOST 
IN SODELOVANJE


