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Gasilske formacije 

� delo vodje skupine na mestu intervencije in njegove naloge 
� delo oddelka in naloge gasilcev na intervenciji 

Takti � ni operativni postopki gasilcev 
� delo gasilcev na intervenciji ob po�aru na objektu (gašenje, reševanje, preiskovanje, 
prezra� evanje) 
� delo gasilcev na intervenciji ob po�aru v naravi 
� delo gasilcev na intervenciji ob tehni� nem posredovanju 
� delo gasilcev na intervenciji ob razlitju nevarne snovi 
� delo gasilcev na intervenciji na poplavah 

 
Opredelitev pojma gasilska taktika 
 
Splošne definicije:  
 Veš� ina uporabe sil, sredstev, � asa in prostora za dosego optimalnega u� inka. 
 
Premišljeno ravnaje za dosego dolo� enega cilja v danih okoliš� inah. 
 
Gasilska opredelitev: 
  Da z razpolo�ljivimi silami, ustreznimi sredstvi, v ustreznem � asu in prostoru odpravimo 
nevarnost. 
 
Taktika je stalno tehtanje med potrebami in dejanskimi mo�nostmi. 
 
 

� Tehnika brez taktike je brez smisla, 
taktika brez tehnike je brez mo� i. 

(M. Vrhovec) 
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Delo oddelka in naloge gasilcev na intervenciji 

 
� Najmanjša takti � na enota je oddelek! 
� Samo oddelek lahko samostojno opravlja osnovnih gasilskih nalog: 

� izvajanje osnovne naloge 
� zaš� ita gasilcev 
� naloge podpore 
 

MOC GASILSKE ENOTE -  DESETINE  
 
Opredelitev kakšne naloge lahko enota opravlja in koliko enot na po�ariš� u sploh 
potrebujemo. 
 
 ZMANJŠANI ODDELEK(7 gasilcev) 
V vlogi zunanjega napada ali obrambe: 

� Razvije 2 napada (ro� nika) 
� • 1. ro� nik ( 2 napadalca). 
� • 2. ro� nik (2 napadalca ). 
� • Trojak  (1 gasilec ). 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec ). 
� • Desetar. 

Ali 
Razvije 1 napad (ro� nik): Primerno za enoto, ki je prva na po�ariš� u 

� • 1. ro� nik ( 2 napadalca). 
� • Sel (1 gasilec) 
� • Urejanje prometa in druge naloge (1 gasilec) 
� • Trojak (1 gasilec ). 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec ). 
� • Desetar (vodja intervencije 

 
V vlogi napada z lestvijo: 

� Lahko razvije 1 napad (lestev razvijejo 4 gasilci) 
� • 1 napad (2 gasilca). 
� • Lestev dr�ita (2 gasilca). 
� • Trojak (1 gasilec) 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec strojnik). 
� • Desetar. 

V vlogi notranjega napada: 
� Lahko razvije 1 napad 
� • 1 notranji napad (3 gasilci). 
� • Pomo�  s cevmi napadni skupini (1 gasilec). 
� • Trojak (1 gasilec) 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec strojnik). 
� • Desetar. 

  



 

 
ODDELEK- 9 gasilcev 
 
V vlogi zunanjega napada ali obrambe: 

� Razvije 3 napade (ro� nike) 
� • 1. ro� nik ( 2 napadalca). 
� • 2. ro� nik (2 napadalca). 
� • 3 ro� nik (2 napadalca) 
� • Trojak (1 gasilec ). 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec ). 
� • Desetar. 

 
� Ali 
 
Razvije 2 napada (ro� nika): Primerno za enoto, ki je prva na po�ariš� u 

� • 1. ro� nik ( 2 napadalca). 
� • 2. ro� nik (2 napadalca). 
� • Sel (1 gasilec) 
� • Urejanje prometa in druge naloge. (1 gasilec) 
� • Trojak (1 gasilec ). 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec ). 
� • Desetar (vodja intervencije). 

 
V vlogi napada z lestvijo: 

� Lahko razvije 2 napada (lestev razvijejo 4 gasilci) 
� • 1 napad preko lestve(2 gasilca). 
� • Lestev dr�ita (2 gasilca). 
� • 1 napad iz tal. 
� • Trojak (1 gasilec) 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec strojnik). 
� • Desetar. 

 
V vlogi notranjega napada: 

� Lahko razvije 2 napada 
� • 1 notranji napad (3 gasilci). 
� • Pomo�  s cevmi skupini ki je šla v NN (1 gasilec). 
� • 1 zunanji napad(2 gasilca) 
� • Trojak (1 gasilec) 
� • MB ali vozilo ( 1 gasilec strojnik). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delo vodje skupine na mestu intervencije in njegove naloge 
 
� Komunikacija 
� Stalna povezanost                                         
    (enota – poveljnik – podrejeni vodja – gasilec) 
� Dvosmerna komunikacija (povratna informacija) 
� Preprostost uporabe komunikacijskih sredstev 
� Povelje – vsebovati mora nalogo, varnostno opozorilo, na� in oskrbe in zamenjave; uporablja se 
ga pri poveljevanju gasilskemu vodu ali višjim takti� nim enotam 
� Ukaz – kratka, nedvoumna in pravo� asna zahteva po opravljanju naloge; ukaz obsega navedbo 
naslovnika (posameznik ali formacija), navedbo naloge in na� in izvedbe, gasilno sredstvo, 
� asovno opredelitev za izvedbo naloge ter varnostno opozorilo 
 
Takti � ni operativni postopki gasilcev 
 
� Delo gasilcev na intervenciji ob po�aru na objektu  

� gašenje,  
� reševanje, 
� varovanje, 
� preiskovanje,  
� ……………… 

 

� Po�ar v stanovanjskem objektu  
� objekt do treh nadstropij 
� višji objekti 

� Po�ar v industrijskem objektu 
� obrtna delavnica 
� manjši industrijski obrat 
� ve� ji ind. obrat 
� ind. obrat z nevarnimi snovmi 

 
Po�ar Moštvo Število Vozilo 

Stanovanjski 1+2in 1+6 10 GVC 16/25 
GVC 24/50 

Industrija 1+4in 1+6 12 GVC 16/25 
GVC 24/50 

 
 
� Po�ar v naravnem okolju 

� Talni (gori podrast, trava ). 
� Podtalni ali podzemni (gori humusni sloj, suhe korenine, …….). 
� Vršni (gorijo krošnje dreves). 
 



 

Nevarnosti-notranji po�ari 
� Po�arni preskok 
� Povratni udar 
� V�ig plinov in par 

 
U k r e p i 

� Pravilna taktika 
� Odpiranje vrat 
� Nadtla� no prezra� evanje 
� Vodna megla-stropovi 
� Odpiranje prostorov 
� Opazovanje plamena in dima 
� Pregled prostorov 
� Termo-kamera 

 
Preiskovanje prostorov 

� Gašenje in iskanje 
� Sekundarno,po lokalizaciji po�ara 
� Ozna� evanje preiskanih prostorov 
� Primerna opremljenost gasilcev 
� Cev z vodo,vrv, svetilka,UKV,termokamera 
� Sistemati� no preiskovanje prostorov 

 
Zagotavljanje varnosti 

� Pozornost pri vstopanju,nizka dr�a 
� Stalna zveza z vodjo intervencije 
� Pravilna opremljenost in zaš� ita 
� Previdnost, opazovanje razmer 
� Ozna� evanje,vrv,cev 
� Hoja ob stenah 
� Zagotavljanje rezervne ekipe za pomo�  

 
Pogoji za uspeh 

� Strokovnost 
� Opremljenost 
� Izkušnje 
� Varnost in zdravje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POSEBNA PREVIDNOST/ POZORNOST  NA INTERVENCIJAH 
 
Elektrika 

� Elektri� no prevodna gasilna sredstva 
� Oceniti potrebe po izklopu 
� Pravilna hoja,pretrgani el. vodi 
� Odmiki pri gašenju 

 
Kletni prostori 

� Vstopanje 
� Pomikanje po prostorih 
� Dim 
� Nevarne snovi 

 
Vstopanje-gašenje 

� Pravilni postopki odpiranja  
� Nizka dr�a 
� Vodna prha - impulzno gašenje 
� Gašenje s kemi� nimi sredstvi 
� Gašenje s peno 

 
Stopniš� a 

� Oprema na stopniš� ih 
� Lesena stopniš� a in ograje 
� Zra� enje 
� Hoja 

 
Stene in strehe 

� Vidni znaki, temperatura 
� Pregled sosednjih prostorov 
� Zra� enje,vodna prha 
� Odpiranje strehe,pro�  od �ariš� a 
� Previdnost , varnostni ukrepi 

 
Dimniški po�ari 

� Zaš� ita okolice 
� Oprema za dimniške po�are, �i� na mre�a 
� Suha gasilna sredstva 
� Pregled prostorov 

 
Stanovanjski bloki 

� Ve� je število ljudi 
� Ve�  izhodov in prostorov 
� Slaba vidljivost,dim, ekipa za zra� enje 
� Dvigala,jaški 
� Vremenski vplivi 
� Evakuacija in reševanje 
� Ustrezna oprema za vstopanje v prostore in reševanje 



 

 
Odhod na intervencijo 

� Popolnjen oddelek 
� Primerna vozila 
� Prijava izvoza v ReCO 
� Prometne razmere 
� Vremenske razmere 
� Poznavanje terena 

Prihod na intervencijo 
� Ocena stanja 
� Poro� anje v ReCO 
� Dajanje povelja in navodil 
� Postavitev vozil, odmiki 
� Reševanje ljudi 
� Nevarnosti,nevarne snovi 
� Poveljniško mesto, pomo�no,sektorji 
� Zagotavljanje gasilnih sredstev in ostale reševalne opreme 

Posredovanje- intervencija  
� Ocena situacije 
� Lokalizacija-omejitev po�ara 
� Pogasitev 
� Gasilska stra�a 
� Zaklju� ek intervencije 
� Analiza 
� Priprave za naslednjo intervencijo 

Vodja intervencije 
� Po 4. � l. Zakonu o gasilstvu, 
Omejitve pravic : 
� Svobodo gibanja 
� Pravico do nedotakljivosti stanovanja 
� Pravico do u�ivanja lastnine 

Pravice vodje intervencije 
� Prepove dostop in promet 
� Odredi vstop v prostore 
� Odredi evakuacijo 
� Odredi izklop energentov in vode 
� Odredi uporabo sredstev zvez 
� Odredi odstranitev vozil 
� Odredi se�ig nevarne snovi 
� Odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovancev 
� Odredi sodelovanje sposobnih oseb za pomo�  pri intervenciji 
� Odredi porušitev objekta  
� Odredi posek gozda 
� Ukrepi veljajo samo za nujne potrebe in � as trajanja intervencije 

 
 



 

 
Takti � ni operativni postopki gasilcev 

 
Delo gasilcev na intervenciji ob po�aru na objektu ( gašenje, reševanje, preiskovanje ) 
 

NOTRANJI PO�AR V URBANEM OKOLJU 

V to skupino spadajo po�ari, ki se niso uspeli razviti ( bodisi je posledica primanjkljaj kisika 

bodisi gorljive snovi ). Po�ar se obi� ajno pri� ne zaradi napake na elektri� nih napravah, 

malomarnosti ali drugih razlogov. Razvija pa se odvisno od koli� ine gorljivih snovi v 

prostoru, kje v prostoru je zagorelo ( v sredini, ob steni ali v kotu ) in kakšno koli� ino zraka 

ima po�ar na voljo. 

 Notranji po�ar z omejeno koli � ino zraka. 

Takšni po�ari obi� ajno nastanejo, � e so vse odprtine v prostoru kjer je zagorelo delno ali pa v 

celoti zaprte. Po�ar se linearno razvija, dokler ne porabi vsega kisika v prostoru. Vro� i plini, 

ki so rezultat gorenja se dvigajo pod strop. Ve� , ko jih je ni�je se spuš� a plast vro� ih plinov. 

Plast ki razmejuje vro� e od hladnih plinov se klice mejna plast. Pod stropom lahko znašajo 

temperature tudi do 600oC, med tem ko pri tleh obi� ajno ne presegajo 70oC. 

Ko po�ar porabi ves razpolo�ljiv kisik nastopi tlenje. Po�ar se ne širi ve� , temperature se 

ne dvigujejo. 

Pomembna dejstva, na katera moramo biti kot gasilci pozorni: 

• Produkti gorenja ( dim ) so gorljivi in vro� i saj vsebujejo produkte nepopolnega 

gorenja. 

• Po�ar se ne širi z veliko naglico, oziroma miruje. 

Znaki, da gre za takšen tip po�ara: (povratni udar) 

• Vrata, ki vodijo v prostor so vro� a. 

• Prostor diha ( iz odprtin se izmeni� no pojavlja dim in nato spet ne ). 

• � e smo �e vstopili je prostor mo� no zadimljen, vidljivost je slaba. 

• V mejni plasti se pojavljajo modrikasti plamen� ki. 

Posredovanje 

Glede na zmo�nosti lahko posredujemo na dva na� ina, ki se pri� neta na enak na� in. 

Po prihodu mora enota nemudoma opraviti ogled iz zunanje strani ter zaslišati lastnika 

oziroma o� ividce. Informacije, ki jih morajo zbrati so. 



 

 

• V katerem prostoru gori. 

• Ali je kdo v prostoru ujet. 

• Kakšne nevarne snovi in kje se nahajajo v objektu ( plinska jeklenka, barve, …..) 

• Kakšne snovi so v tem prostoru. 

• Ali so vrata in okna v prostor zaprti. 

• Katero okno na objektu vodi do tega prostora. 

• Kako se pride do tega prostora iz notranje strani objekta. 

Med zbiranjem podatkov vodja zahteva: 

• Izklop plina in elektrike ( � e objekt še ni v fazi rušenja, se lahko posreduje, ko 

elektrika še ni izklju� ena. Med tem, ko se NN ne izvaja, � e plinska napeljava ni 

izklju� ena ) 

Sledi priprava napada. Napad se vedno organizira z dveh strani ( notranje in zunanje ) z ene 

strani se napada le, � e ni drugih mo�nosti. 

Notranji napad naj bo sestavljen iz 3 ali ve�  gasilcev in le izjemoma samo z dvema. Do 

prostora prodirajo od spodnje strani objekta navzgor in nikoli od zgoraj dol. Med potjo 

preverjajo ostale prostore. V kolikor med potjo naletijo na dim ga obvezno hladijo z vodno 

prho. Plinske jeklenke in druge nevarne snovi iznosijo. Ko prispejo do vrat prostora v 

katerem naj bi gorelo to javijo in se ustavijo. Ne odpirajo vrat!  

Zunanji napad se razvije do okna oziroma odprtine skozi katero bomo dosegli po�ar. V 

kolikor je potrebno pod oknom tudi postavijo lestev. Okna ne odpirajo! 

Sledi eden od obeh na� inov posredovanja 

 



 

 

ZUNANJI NAPAD V NOTRANJOST 

Ta na� in je varnejši s stališ� a varnosti gasilcev. Gasilci so manj izpostavljeni produktom 

gorenja in pari. Napad je tudi la�e izvesti, saj ni potrebno izvajati posebnih na� inov za 

hlajenje vro� ih plinov (dima ) 

Med tem, ko notranji napad � aka pri vratih zunanji napad odpre okno ( razbije se steklo ). 

Takoj, ko je odprtina odprta se pri� ne z brizganjem ozke prhe pod strop. Brizga se iz 

oddaljenosti 2 do 5m Pomembno je, da se brizga z ro� nikom, ki ima zadosten pretok ( nad 

120l/min ). Uporabi se lahko tudi klasi� en ro� nik, vendar bodo u� inki slabši. 

Prha bo ob stiku z vro� imi plini le te ohladila ter prepre� ila gorenje le teh. Preostanek 

vode, ki bo udaril v strop se bo ob stiku z vro� o površino uparil, kar bo povzro� ilo dodaten 

gasilni u� inek ter izrivanje vro� ih plinov iz prostora. Napadalec brizga curke, ki trajajo od 10 

do 30s. Ko kljub brizganju iz odprtine para in dim ne izhajajo ve�  burno je prostor zadostno 

ohlajen za vstop notranjega napada. 

 

Notranji napad dobi ukaz za vstop. 

Sledi vstop notranjega napada. Vrata se odpira po� asi in previdno. Skozi prostor se premikajo 

v nizki pre�i. V kolikor se pod stropom še vedno nahajajo vro� i plini jih ohlajajo s kratkimi 

brizgi s široko 300 prho. Sledi odkrivanje �ariš� a po�ara, ki se ga pogasi z ozkim curkom ali z 

ozko prho. Ko je po�ar pogašen v celoti se lahko pri� ne z zra� enjem objekta, ter iznosom 

poškodovane opreme. 

 



 

 

NAPAD V PROSTOR IZ NOTRANJE STRANI 

� e napada ne moremo izvršiti iz zunanje strani ali pa ni popolnoma jasno v katerem prostoru 

gori se napada na po�ar lotimo iz notranje strani. Ta pristop je za napadalce zelo zahteven in 

nevaren. Izvajajo naj ga le napadalci, ki do podrobnosti poznajo taktiko notranjih napadov. 

Napadalci v nizki pre�i po� asi odprejo vrata. TURBO ro� nik mora �e biti pripravljen in 

nastavljen na široko 300 prho. ( priporo� am, da napadalci ro� nik nastavijo �e zunaj pred 

vstopom v objekt ). 

Pri� ne se faza hlajenja vro� ih plinov. To se izvaja s kratkimi 1s brizgi pod strop v razli� ne 

dele prostora. V tej fazi gašenja je zelo pomembno � esa ne smemo. 

• Vodna prha se pod nobenim pogojem ne sme dotakniti površine vro� ih trdih 

predmetov ( strop, stene ). Stik vodne prhe z vro� o površino bo izzval razvoj pare, ki 

bo izpodrinila vro� e pline, ki se bodo zaceli premikati proti gasilcem. 

• Vodna prha v nobenem primeru ne sme povzro� iti mešanja vro� ih plinov s sve�im 

zrakom pri tleh. Mešanje lahko izzove povratni ogenj ( back draft ). 

Kratki brizgi vodne prhe ob stiku z vro� imi plini pod stropom izhlapijo in ohlajajo vro� e pline 

pod temperaturo v�iga. � e je brizganje izvedeno pravilno in voda ne pride v stik z vro� imi 

trdimi predmeti se gasilcem ni potrebno bati vodne pare. Kljub temu, da se voda ob stiku z 

vro� imi plini upari in posledi� no mo� no raztegne, je ta raztezek manjši kot je skr� itev vro� ih 

plinov, ki so bili ohlajeni. 

Brizganje pod strop se ponavlja toliko � asa, dokler ni ve�  mogo� e skrajševati brizgov ne 

da bi prha udarila v strop. Voda, ki se upari v plinu ne � vr� i oziroma sika, med tem, ko voda v 

stiku s trdim vro� im predmetom sikne. V kolikor niste prepri� ani brizgajte pod strop dokler 

od njega ne za� ne kapljati. 

Sledi odkrivanje �ariš� a po�ara ter gašenje po �e prej opisanem postopku. 

Notranji po�ar z neoviranim dotokom zraka. 

Ti po�ari se v prvi fazi razvijajo enako kot po�ari z omejenim dotokom zraka. Vendar dotok 

sve�ega zraka iz zunanjosti povzro� i, da se njihovo širjenje ne ustavi. Vro� i produkti gorenja 

se kopi� ijo pod stropom in delno izhajajo v zunanjost. Mejna plast vro� ih plinov se za� ne 

debeliti. Vro� i plini pod stropom in plamen po�ara sevajo toploto na ostale gorljive snovi v 

prostoru. Ko sevanje dose�e zadostno mo�  se za� ne piroliti� ni razpad snovi, ki tvori dodatne 



 

gorljive pline. V nekem trenutku se ti plini in površine snovi skoraj hkrati vnamejo in 

povzro� ijo nenaden porast temperature v prostoru ( preko 1000oC), ter pojav plamenov izven 

prostora. Ta pojav se imenuje po�arni preskok (flash over). 

Pomembna dejstva, na katera moramo biti kot gasilci pozorni: 

• Produkti gorenja ( dim ) so gorljivi in vro� i saj vsebujejo produkte nepopolnega 

gorenja. 

• Po�ar se širi z veliko naglico, in ogro�a sosednje prostore. 

Znaki, da gre za takšen tip po�ara: 

• Vrata ali okna v prostor so odprta. 

• Dim burno izhaja iz prostora hitrost plinov pa se pove� uje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Posredovanje 

Glede na zmo�nosti lahko posredujemo na dva na� ina, ki se pri� neta na enak na� in. 

Po prihodu mora enota nemudoma opraviti ogled iz zunanje strani ter zaslišati lastnika 

oziroma o� ividce. Informacije, ki jih morajo zbrati so. 

• V katerem prostoru gori. 

• Ali je kdo v prostoru ujet. 

• Kakšne snovi so v tem prostoru in objektu (plinska jeklenka, barve, ……). 

• Ali so vrata in okna v prostor zaprti. 

• Katero okno na objektu vodi do tega prostora. 

• Kako se pride do tega prostora iz notranje strani objekta. 

Med zbiranjem podatkov vodja zahteva: 

• Izklop plina in elektrike ( � e objekt še ni v fazi rušenja, se lahko posreduje, ko 

elektrika še ni izklju� ena. Med tem, ko se NN ne izvaja, � e plinska napeljava ni 

izklju� ena ) 

Sledi priprava napada. Napad se vedno organizira z dveh strani ( notranje in zunanje ) z 

ene strani se napada le, � e ni drugih mo�nosti. 

Notranji napad naj bo sestavljen iz 3 ali ve�  gasilcev in le izjemoma samo z dvema. Do 

prostora prodirajo od spodnje strani objekta navzgor in nikoli od zgoraj dol. Med potjo 

preverjajo ostale prostore. V kolikor med potjo naletijo na dim ga obvezno hladijo z vodno 

prho. Ko prispejo do odprtine iz katere burno izhaja dim ( vrat, ki so odprta ) nemudoma 

pri� nejo z brizganjem prhe v prostor. Brizga se 150
 do 300 stopinjsko prho pod horizontalnim 

kotom 450 tako da pokrijemo celotna vrata. V temu primeru ne gasimo s kratkimi curki 

ampak s � asovno nepretrganim curkom. V Notranji napad naj bo sestavljen iz 3 ali ve�  gasilcev 

in le izjemoma samo z dvema. Do 

prostora prodirajo od spodnje strani objekta navzgor in nikoli od zgoraj dol. Med potjo 

preverjajo ostale prostore.  

Brizga se 150 do 300
 stopinjsko prho pod horizontalnim 

kotom 450 tako da pokrijemo celotna vrata.  
gasimo 
ampak s � asovno nepretrganim curkom.  
prostor ne vstopimo ampak gasimo skozi vrata! 

 



 

 

 

Pri tem gašenju so gasilci izpostavljeni u� inkom pare in vro� ih plinov, zato sta nizka pre�a ter 

zadostna oddaljenost od vrat obvezna. Takšnega po�ara ni mogo� e pogasiti s TURBO 

ro� niki, ki imajo pretok manj kot 120 l/min, priporo� a se ro� nike s pretokom do 200 l/min. 

Zunanji napad se postavi pod odprtino ( okno ) prostora v katerem gori. � e je okno �e razbito 

oziroma je odprto in iz njega izhaja dim ali plameni, pri� nejo z brizganjem nemudoma. 

Brizga se z ozko prho pod strop prostora. Brizgov se ne prekinja ampak se gasi neprenehoma, 

dokler se izhajanje dima in pare kljub brizganju ne umiri. Tudi v tem primeru gašenje ne bo 

uspešno, � e se uporabljajo ro� niki s pretokom, ki je manjši od 120l/min. 



 

 

 

Pravila odpiranja in ventilacije. 

Kako in kje odpiramo prostor oziroma kako vstopamo prostor je bistvenega pomena za 

varnost gasilcev in širjenje po�ara. 

Pravilo ene odprtine: 

V prostor, kjer je po�ar vstopimo samo z ene strani, oziroma odpiramo samo eno okno ali 

vrata. Odpiranje dveh odprtin lahko povzro� i prepih, dodaten dostop zraka do po�ara in 

posledi� no pove� ano intenzivnost po�ara ter širjenje le tega v ostale prostore. � e je kaka 

odprtina �e odprta ko prispemo do gore� ega objekta ( okno ) nemudoma za� nemo gašenje 

skozi to odprtino. 

Pravilo pokrivanja odprtin z napadom: 

Vsaka horizontalna odprtina ( okna, vrata ) mora biti pred odpiranjem pokrita z napadom. 

Oziroma � e je �e odprta pokrita � im prej. Po�ar se bo vedno širil v smeri horizontalne 

odprtine. Da prepre� imo širitev in zajezimo po�ar moramo pri vseh odprtinah obvezno 

brizgati z ozko ali široko prho. 

Odpiranje horizontalnih odprtin brez pokritja z napadom bo neizbe�no vodilo v širitev po�ara 

in pove� evanje njegove mo� i. 

Vertikalne odprtine ( luknje v stopovih, strehah ) ni potrebno pokrivati z napadi v kolikor 

vodijo na plano. Vertikalnih odprtin ne delamo sami, � e ne vodijo na plano. 



 

 
Prezra� evanje prostorov 
� Na� rtno in takti� no ustrezno 

� Ofenzivno,gore� i prostori 
� Defenzivno, ostali negore� i prostori 
� Podtla� no,izsesavanje 
� Nadtla� no,vpihovanje 

 

Primerjava injektorskega prezra� evanja in nadtla� nega prezra� evanja (izpihovanja) 

 

Primerjava nadtla� nega prezra� evanja s turbo-injektorskim 

Injektorsko prezra� evanje ustvari tunelski (predorski) u� inek. Intervencijsko osebje zamaši 
(zmanjša) pretok zraka (zra� ni tok), posledica je prekinitev prezra� evanja. Pri nadtla� nem 
prezre� evanju se zra� ni tlak enakomerno porazdeli po vsem objektu, kar povzro� i enakomerno 
razdimljenje. Sto�ec zraka naj pokrije celotno vratno odprtino. Intervencijsko osebje naj ne ovira 
zra� nega toka, (zamaši pretok zraka (zra� ni tok)), posledica je prekinitev prezra� evanja. 

Pravilna postavitev prezra� evalnika (izpihovalca) 

 

1. Zra� ni sto�ec naj v celoti pokrije vratno odprtino. 
2. Pot dovajanja sve�ega zraka naj bo daljša in pot odvajanja dima krajša. 



 

 

3. Pri mo� nejšem vetru moramo upoštevati smer vetra. 
4. Izbrati moramo pravilno razmerje med dovodno in odvodno odprtino. 
 
Delo gasilcev na intervenciji ob po�aru v naravi 
V to skupino štejemo vse po�are v naravi. 
Po na� inu gorenja te po�are lo� imo v ve�  skupin: 

� Talni (gori podrast, trava ). 
� Podtalni ali podzemni (gori humusni sloj, suhe korenine, …….). 
� Vršni (gorijo krošnje dreves). 

Talni po�ari: 
� To je najpogostejša oblika po�arov v Sloveniji. Gori podrast in trava se v hudem vetru 
giblje zelo hitro in zajame obse�ne površine. To lahko vodi v hujšo obliko po�ara vršni 
po�ar, ter posledi� no zaradi višjih temperatur v podtalni po�ar. 

Posredovanje: 
� Tak po�ar lahko gasimo s priro� nimi sredstvi kot so veje, lopate. Ali pa s posebnimi 
orodji, metle, izpihovalniki, naprtnja� e, VT ro� niki 
� Gasimo ga od zadaj in z boka, med tem, ko v smeri gibanja po�ara izvedemo varnostni 
pas. Varnostni pas, je obmo� je preko katerega se po�ar ne bo mogel širiti.  

 Za varnostni pas je koristno uporabiti zna� ilnosti terena ( ograje, ceste, poti ). 
� Pri takšnem po�aru je najbolje, da so enote razdeljene v skupine ali ve� je skupine. 
Skupini razdelimo delo tako, da se razli� na sredstva med sabo podpirajo in ne 
izklju� ujejo. 
 
Po�ar/naravi Moštvo Število Vozilo 

Za� etni 1+2 3 GVGP 1 

Srednji 1+4+ 1+2 8 2x VGP 1 

Velik 1+2 + 
2x1+4 

13 2x VGP 1 
+ VGP 2 



 

 

 
� Slika: Primer gibanja razporeditve sredstev in gibanja skupine 
� � e imamo le ro� no orodje (gasilske metle in naprtnja� e) je koristno formirati pove� ano 
� skupino (5 gasilcev). 

 
� Slika: Primer opremljenosti in gibanja pove� ane skupine 



 

 
� Podtalni (podzemni) po�ari: 

� Ti po�ari najpogosteje nastanejo kot posledica talnih, ki so prešli v podtalni po�ar. Pogoj 
za takšen po�ar so dokaj suha tla, velika koli� ina humusnega materiala 
� Zna� ilnost, delo je ta, da se ti po�ari širijo zelo po� asi, � eprav je njihova pogasitev 
problemati� na. 

Posredovanje: 
 -Te po�are gasimo na popolnoma specifi� en na� in. Tla je potrebno na vseh mestih kjer je 
sum na talni po�ar prekopati in globinski navla�iti z velikimi koli� inami vode 
 
� Vršni po�ari: 

� Ti po�ari najpogosteje nastanejo kot posledica talnih, ki so prešli v vršni po�ar. Gorijo 
krošnje drevja. Širjenje po�ara je hitro.  
� Po�ar razvija velike temperature in se hitro širi v smeri vetra. 
� Po�ar se širi podobno kot talni po�ar s posebnostjo, da tak po�ar lahko presko� i tudi 
velike razdalje. Razlog so �are� i ogorki, ki jih termi� na gibanja dvignejo, nato pa padajo 
na površine, ki jih ogenj še ni zajel. 

 
� Posredovanje: 

� Gašenje teh po�arov je zelo zahtevno in velikokrat neu� inkovito. Uporabljamo vse vrste 
gasilskih sredstev.  
� Pomembna dejstva, ki jih je potrebno upoštevati: 

� • Gasilci morajo vedno imeti mo�nost umika. 
� • Preskrba s pija� o in hrano mora biti brezhibna. 
� • Ustrezna preskrba z vodo. 

� Na po�aru ne smemo: 
� • Gasiti s proti-ognjem, � e niso izdelani varnostni pasovi in poseke. 
� • Pri� akovati � elo po�ara na vzpetinah ( po�ar se širi po hribu gor proti nam ). 

� Boke in rep po�ara lahko gasimo z opremo in sredstvi kot so ( motorne �age, VT ro� niki, 
naprtnja� e,….) 

 
� � elo po�ara vedno gasimo s klasi� nimi napadi ( TURBO ro� niki, vodni topovi, penilo ). 
� Potrebne so zelo velike koli� ine vode, tehnike in moštva. Celo po�ara nikoli ne iš� emo, 
ampak ga pri� akamo. Po�ar pri� akamo ob naravnih po�arnih ovirah ( ceste, ograje, 
potoki, …..). Glede na hitrost vetra, koli� ino tehnike in vode, širino naravne ovire se 
odlo� amo o dodatnih ukrepih. 
� Dodatni ukrepi obrambe so: 

� • Proti ogenj 
� • Posek gozda 

� Varnostne pasove, proti-ogenj in poseke je potrebno braniti! 
� Pri gašenju nam velikokrat pomaga tudi ostala tehnika ( letala, helikopterji ). Ti lahko 
gasijo prakti� no kjerkoli, � e to dopuš� ajo vremenske razmere. Z napadi na � elo tega 
oslabijo in olajšajo delo gasilcem. Z napadi na nova �ariš� a pa prepre� ijo, da bi se le ta 
prehitro razširila v nov po�ar velikega obsega. 

 
 



 

 
Delo gasilcev na intervenciji ob tehni� nem posredovanju 

 
� Med tehni� ne intervencije štejemo: 

� odpiranje stanovanj, 
� � rpanje vod, 
� reševanje ali iskanje �ivali, 
� zapiranje vode, 
� zapiranje plina, 
� iskanje utopljencev, mrtvih in pogrešanih oseb, 
� reševanje ponesre� enih zmajarjev, padalcev,... 
� odstranjevanje polomljenega ali podrtega drevja, 
� reševanje ljudi iz dvigal, 
� reševanje ljudi iz vode, 
� ostala tehni� na in druga pomo� . 
� Statistika 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
� Gasilci ( koncesija ) nudimo tehni� no pomo� :  

� rezanje plo� evine,  
� odstranjevanje ovir  
� pri nudenju pomo� i,  
� operemo cestiš� e in 
� pomagamo pri odstranjevanju ostalih nevarnosti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Delo gasilcev na intervenciji ob razlitju nevarne snovi 

 
� Nevarne snovi so snovi, ki imajo eno ali ve�  nevarnih lastnosti, kot so: eksplozivnost, 
oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dra�ljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za 
okolje, itd. 
 
� � e je snov klasificirana kot nevarna snov, to pomeni, da bi prišlo v primeru razsutja ne le do 
neposredne škode na tovoru, temve�  bi utegnilo ogroziti tudi transportno sredstvo, osebe, ki se 
nahajajo v bli�ini ter o�je in širše okolje.  
 
Nevarne snovi: 
� Odpadki na površinah 

� smeti (papir, ostanki embala�e in hrane, cigaretni ogorki, iztrebki doma� ih �ivali,... ki so 
odvr�eni na tla), 

� Komunalni odpadki: 
� - odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadi iz industrije, obrti 
ter storitvenih dejavnosti: plo� evinke, steklenice, kartonska embala�a, olupki sadja in 
zelenjave,..., 

� Industrijski odpadki: 
� - nastajajo pri proizvodnem procesu oz. pri industrijskih aktivnostih: les, rudarski 
odpadki, kovinski ostru�ki, razne kemikalije, olja. 

� Nekateri so po svoji strukturi podobni komunalnim odpadkom, vendar je treba s to skupino 
snovi previdno ravnati., 
� Kmetijski odpadki: 

� - (komposti iz substratov, �ivalski iztrebki, plastika), 
� Medicinski odpadki: 

� - (biološki odpadki, infekcijski odpadki, kemi� ni odpadki, toksi� ni odpadki, 
farmacevtski odpadki, 

�  Jedki odpadki, radioaktivni odpadki), 
 
� Radioaktivni odpadki 
 So tiste stvari, katerih specifi� na aktivnost je ve� ja od zakonsko dolo� ene meje, vendar 
njihova nadaljnja uporaba ni ve�  mo�na ali smiselna.  
� Delimo jih na nizko radioaktivne 

� - zaš� itna obla� ila, oprema in orodje, ki je v uporabi v radiološko onesna�enih prostorih 
� Na srednje radioaktivne 

� - ostanki radioaktivnih ne� isto�  iz reaktorskega hladila jedrske elektrarne  
� Na visoko radioaktivne odpadke 

� - ki nastajajo v izrabljenem jedrskem gorivu. 
� Najpogostejše nesre� e z nevarno snovjo so po�ari, eksplozije ter razlitje teko� ih kemikalij, 
uhajanje plinastih oz. raztresanje trdnih kemikalij.  
� Nesre� e se najpogosteje dogajajo pri prevozu, skladiš� enju in uporabi le-teh. 
 



 

 
 

Poplave 
 

Poplava lahko nastane zaradi delovanja zunanjih, notranjih voda ali zaradi hudournikov in 
planinskih voda. 
S poplavami je ogro�enih ve�  kot 3000 km2 oziroma slabih 15 % površine Slovenije. Polovica 
poplavnih obmo� ij je v pore� ju Save, v pore� ju Drave štiri desetine, 4 % pa v Poso� ju. Poplave 
ogro�ajo predvsem hudourniške grape, dolinska dna in aluvialne ravnice, ki so marsikje 
pozidane. Kar 25 km2 pozidanih površin je ogro�enih. Naše ozemlje so poplave prizadele v letih 
1998, 1990, 1972, 1954, 1933, 1926, 1925, 1923, 1910, 1901, 1851 in 1550. (ZRC-SAZU). 
Drugi viri navajajo znatno ni�je vrednosti poplavnih površin, med 430 in 630 km2, t.j. ca. 3% 
površine dr�avnega ozemlja. 

�  (Brilly, 1994). 

�   



 

 
Ukrepi za zaš� ito pred poplavami delimo, glede na vrsto posega, na: 
 

�  vodogradbene, ki zajemajo gradnjo hidrotehni� nih objektov, izvedbo regulacij itd.  
�  alternativne, ki zajemajo upravno zakonske ukrepe, prilagojeno prostorsko na� rtovanje, 
prepoved ali omejevanje posameznih dejavnosti, podporo �eljenim dejavnostim 
(pogozdovanje, protipoplavna gradnja), zavarovalna politika, usklajena raba prostora 

 
Glede na na� in delovanja pa na: 

� aktivne, s katerimi vplivamo na obliko in naravo pojava (akumulacije, pogozdovanje,...)  
� pasivne, s katerimi se š� itimo pred posledicami (nasipi, evakuacija,...) 

 
 Ukrepi in naloge zaš� ite, reševanja in  pomo� i 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zaš� ita pred nevarnostmi poplav temelji na slede� ih ukrepih: 

· ureditvi prostora in naselij za zaš� ito in reševanje, 
· evakuaciji, 
· nastanitvi in oskrbi brezdomcev in drugih ogro�enih, 
· zaš� iti kulturne dediš� ine in 
· RKB zaš� iti. 

Glavne naloge na podro� ju varstva pred poplavami so: 
      · prepre� evanje poplav, 
      · pripravljenost na poplave, 
      · zaš� ita pred poplavami, 
      · reševanje in pomo�  ob poplavah ter 
      · sanacija posledic poplav. 

 Ukrepi zaš� ite in reševanja 
Zaš� itni ukrepi pred in med poplavami so:  

·  tehni� na intervencija ob poplavi 
·  prostorski, gradbeni in drugi ukrepi, 
·  evakuacija, 
·  sprejem in oskrba ogro�enih prebivalcev, 
·  RKB zaš� ita in 
·  zaš� ita kulturne dediš� ine. 

 
Krajani z dvoriš � , iz kleti in iz pritli � ij hiš premeš� ajo vrednejše predmete v višje prostore.  
Z lesom zatesnijo vrata in okna. 
Gasilci in reševalci z mehanizacijo odstranjujejo naplavine, ki se nabira za mostovi, da teh 
voda ne odnese. 
Gasilci s krajani gradijo in višajo protipoplavne nasipe ob rekah tako, da polagajo vre� e s 
peskom. Krajanom � rpajo vodo iz spodnjih delov hiš in kleti. Ob rekah postavijo gasilske 
stra�e, ki spremljajo naraš� anje vode. 
 
 
 
 


