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VARNO DELO Z VITLOM

Nau ite se uporabljati vitel.

Med postopkom vleke, naj se v bli ini vitla ne zadr ujejo ljudje
ki neposredno ne SOde|UJeJO pri reSevanju. Upostevajte
varnostno razdaljo, ki znasa 1,5 vle ne dol ine.

Preverjajte stanje jeklenice in ostale opreme periodi no.

Periodi no preverite tesnost vija nih spojev in stanje

jeklenice. Poskodbe na jeklenici lahko bistveno zmanjsajo
porusno napetost, zato bodite pozorni na pravilno uporabo
jeklenice med obratovanjem in njen izgled po obratovaniju.

Pred uporabo se prepri ajte, da na jeklenici ni mehanskih
poskodb ( odrgnin, raztrganin, poskodb od udarcev in
podobno ). To je najbolj enostaven in hiter na In, da se

prepri ate v neopore nost jeklenice. Med obratovanjem
bodite pozorni na pravilno uporabo jeklenice - jeklenica ne
sme drseti preko ostrih skalnih, betonskih ali kovinskih robov -
v takem primeru rob podlo ite z zaobljenim mehkejsim
kosom. Izogibajte se trenju dveh jeklenic ene ob drugo.




VARNO DELO Z VITLOM

Med delom uporabljajte rokavice.

Pred za etkom vleke se prepri ajte, da je jeklenica vsaj
petkrat ovita okrog navijalnega bobna, sicer se bo pri
obremenitvi odvila z navijalnega bobna.

Najve ja vle na sila v jeklenici je na prvem ovoju jeklenice
okrog navijalnega bobna (za etek vlieke), z vsakim
naslednjem ovojem se vle na sila zmanjsa. NajmanjSa vle na
sila je na zadnjem ovoju, ko je jeklenica skoraj v celoti navita
na navijalni boben.

Med obratovanjem vitla dr ite roke stran od navijalnega
bobna.

Nikoli ne pripenjajte jeklenice nazaj nase.

Izogibajte se vleke pod velikimi koti. Pri vleki bremen vozilo
postavite tako, da bo njegova vzdol na os usmerjena proti
bremenu, pri samoresevanju vozila pa pois ite sidriS e, ki bo

Im bolj v smeri vzdol ne osi vozila, s tem dose ete
enakomernejSe in bolj teko e navijanje jeklenice na boben.




VARNO DELO Z VITLOM

Nikoli ne premikajte vzvoda za povezovanje
navijalnega bobna in pogona, ko je jeklenica
obremenjena.

Ne preobremenjujte vitla. Pri dvigovanju bremen
upostevajte varnostni faktor 5. To pomeni da
lahko dvigujete bremena do 1/5 vrednosti
nazivne vle ne sile vitla.

Med vieko je priporo ljivo polo iti na napeto
jeklenico odejo (plas , idr.) - s tem prepre ite
morebitno opletanje jeklenice v primeru pretrga.




